AV KENNIS

KENNIS VERRIJDBARE
DRAAIKRANS KRANEN




VERRIJDBARE DRAAIKRANS KRANEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Omschrijving

Hefcapaciteit (tm.) 0 24 8 36 40 ®
Hydraulisch bereik vanaf (mtr.) 5.85 [ 5.85 [ 8.40 8.20 [ 8.20
Zwenkbereik (graden) Onbeperkt
Hoogte (mm.) 2 2.250 2.250 2.200 2.360 2.360
Breedte (mm.) 2 2.515 2.515 2.515 2.525 2.525
Lengte (mm.) 1.350 1.350 1.530 1.550 1.550
Max. afstempel basis (mm.) 5.130 5.130 6.200 7.700 7.700
Gewicht + 5% (kg.) 3.800 4.150 4.900 5.900 5.900
Werkdruk (bar.) 265 280 270 270 300
Max. pompopbrengst (I/min.) Continu variabel
Tankinhoud (liters) 110 110 100 100 100
Vermogen dieselmotor (kw.) 22 22 36 36 36
Spoorbreedtes (mm.) 2 1.300-1.470-2.250-2.280-2.420 2.250-2.280-2.420
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R-20/60 * 3.30 m /6.000 kg 4.60 m/4.300 kg 5.90 m/3.300 kg
R-20/80 4.50 m/4.300 kg 6.30 m/ 3.000 kg 8.10 m/ 2.300 kg
R-24/60 * 3.30 m /7.200 kg 4.60 m/5.100 kg 5.90 m/3.950 kg
R-24/80 4.50 m/5.200 kg 6.30 m/3.700 kg 8.10 m/ 2.850 kg
R-28/85 4.80 m/5.850 kg 6.60 m /4.200 kg 8.40 m/ 3.300 kg
R-36/80 4.60 m/7.900 kg 6.40 m / 5.600 kg 8.20 m/4.300 kg
R-40/80 2 4,60 m/8.750 kg 6.40 m/6.200 kg 8.20 m /4.750 kg
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R-20/74 * 3.40 m/5.900 kg 4.70 m/4.200 kg 6.00 m / 3.200 kg 7.30 m / 2.600 kg
R-20/100 4.60 m/4.200 kg 6.40 m/ 2.900 kg 8.20 m/2.200 kg 10.00 m/ 1.800 kg
R-24/74 1 3.40 m/ 7.000 kg 4.70 m / 5.000 kg 6.00 m /3.900 kg 7.30 m / 3.200 kg
R-24/100 4.60 m/5.000 kg 6.40 m/ 3.500 kg 8.20 m/2.700 kg 10.00 m/2.200 kg
R-28/75 " 3.70 m/ 7.550 kg 4.90 m/5.690 kg 6.10 m /4.520 kg 7.40 m/ 3.650 kg
R-28/100 4.90 m/5.700 kg 6.70 m /4.100 kg 8.50 m /3.200 kg 10.30 m / 2.600 kg
R-36/100 4.70m/7.700 kg 6.50 m/5.500 kg 8.30 m/4.200 kg 10.10 m/ 3.400 kg
R-40/100 2 4.70 m/8.530 kg 6.50 m/6.100 kg 8.30 m/ 4.650 kg 10.10 m/ 3.790 kg
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R-20/87 * 3.50 m/5.700 kg 4.80m/4.100 kg 6.10 m/ 3.100 kg 7.40 m/2.500 kg 8.70 m/2.000 kg
R-20/119 4.70 m/4.100 kg 6.50 m /2.800 kg 8.30 m/ 2.100 kg 10.10 m / 1.700 kg 11.90 m / 1.400 kg
R-24/87 1 3.50 m/ 6.800 kg 4.80 m/4.900 kg 6.10 m/ 3.800 kg 7.40 m/3.100 kg 8.70 m/ 2.600 kg
R-24/119 4.70 m/4.900 kg 6.50 m / 3.500 kg 8.30 m/ 2.600 kg 10.10 m / 2.100 kg 11.90 m / 1.700 kg
R-28/88 " 3.80 m/ 7.330 kg 5.00 m/5.550 kg 6.20 m/4.420 kg 7.50 m/ 3.580 kg 8.80 m /3.010 kg
R-28/120 5.00 m/ 5.600 kg 6.80 m /4.000 kg 8.60 m/ 3.100 kg 10.40 m / 2.500 kg 12.20 m / 2.100 kg
R-36/120 4.80 m/7.550 kg 6.60 m/5.450 kg 8.40 m / 4.150 kg 10.20 m / 3.350 kg 12.00 m / 2.800 kg
R-40/120 2 4.80 m/8.330 kg 6.60 m/6.000 kg 8.40 m/ 4.600 kg 10.20 m / 3.740 kg 12.00 m / 3.100 kg
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R-20/138 | 4.80 m/4.000 kg 6.60 m/ 2.700 kg 8.40 m/ 2.000 kg 10.20m/1.600 kg | 12.00m/1.300 kg | 13.80 m/ 1.100 kg
R-24/138 | 4.80 m/4.800 kg 6.60 m / 3.400 kg 8.40 m /2.500 kg 10.20 m/2.000 kg |12.00 m/ 1.600 kg 13.80 m / 1.400 kg
R-28/140 | 5.10 m/5.500 kg 6.90 m / 3.900 kg 8.70 m / 3.000 kg 10.50 m/2.400 kg |12.30 m/2.000 kg 14.10 m / 1.700 kg

7 Opvouwbaar / 2 Afhankelijk van uitvoering / ® Liftcontrol

Ontwerp en uitvoering zijn overeenkomstig de hiervoor geldende normen.
Maten en technische beschrijvingen zijn niet bindend.

AV KENNIS

PG-N 00000150 /08 06 19/ RV AB

Uw dealer:




